
環境にやさしい持続型帯電防止フイルム 

日本バイオマスプラスチック協会認定商品 

≪特徴≫ 
・持続制型帯電防止 STAT-3Sに植物由来のプラスチックを配合し

CO2削減・環境を配慮した帯電防止フイルムです

・STAT-3Sの帯電防止機能はそのまま維持。

・湿度依存性が少なく、帯電防止剤の移行の心配なし。

・袋やシートに日本バイオプラスチック協会認証のマーク印刷が可能です。

・認証マークを印刷する事でお客様に環境問題に取組んでる事を

アピールできます。

・表面抵抗値：外面 108Ω 以下、 内面 108Ω（温度 23℃湿度 50%）

・加工：ガゼット袋、角底袋、チャック袋、その他特殊加工

・着色：ナチュラル（透明）、ブルー、ピンク、グリーン

No、543 

・本社工場：栃木県那須塩原市下厚崎 5-381

・東京営業所：埼玉県さいたま市大宮区仲町 2-25 4Ｆ

 

< 販売会社 >　株式会社 サンライズ

・東京本社　　：TEL 03-3595-1801
・大阪支店　　：TEL 06-6305-6884
・名古屋営業所：TEL 052-251-1415

< 製造会社 >　株式会社 テクノスタット工業




